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ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №_______

г. Уфа                                                                                                                      «_____» ________ 201_г.
Акционерное Общество «Башкиравтодор», в лице _______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем Генподрядчик, с одной стороны, и __________________________________, в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Субподрядчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании результатов проведения запроса цен (Протокол № _______ от ______ г.) заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1.  Предмет Договора
1.1.  Стороны заключили настоящий Договор, в соответствии с которым Субподрядчик обязуется выполнить работы по разработке рабочей документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обхода с.Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах Республики Башкортостан (I и II этапы)» (далее – Объект) согласно  Сметной документации (Приложение № 3), техническому заданию на разработку рабочей документации  (Приложение № 2) и  с учетом положений, установленных в Техническом задании на проведение закупки по выбору субподрядчика, по результатам которого заключен настоящий Договор, и передать их Генподрядчику. Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и обеспечить целевое направление средств за выполненные работы Субподрядчику в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.05.2018 г., а в части обязательств, до полного их исполнения. 

Настоящий договор составлен в одном экземпляре, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью Сторон. 
1.3. Стороны устанавливают следующие календарные сроки выполнения  работ согласно календарному графику (далее - Приложение № 4): 

· дата начала работ   -  с момента подписания настоящего Договора;

· дата окончания работ   -  до 30.05.2018 г.
1.4. Место выполнения работ: Республика Башкортостан, Дуванский, Караидельский районы, автомобильная дорога Бирск-Тастуба-Сатка, участок обход с.Караидель до км 168,35.
1.5. Выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчиком осуществляется в соответствии со свидетельством о допуске к соответствующим  видам работ № ______________________________ от «____»__________________20____г., выданным саморегулируемой организацией _________________________, в установленном действующим законодательством порядке.
1.6. Предусмотренные настоящим Договором работы входят в общий объем работ, предусмотренных Государственным контрактом № 0984-17 от 29.05.2017 года, согласно которому заказчиком является Государственное казенное учреждение Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан и финансирование работ осуществляется из бюджета Республики Башкортостан. 

1.7. Интересы Генподрядчика по настоящему Договору представляет филиал АО «Башкиравтодор» - Кармаскалинское ДРСУ.

2. Цена Договора
2.1. Цена Договора составляет _____________ руб., с НДС (НДС 18% - _________________ руб.), в соответствии со Сметной документацией (Приложение № 3), техническим заданием на разработку рабочей документации (Приложение № 3) и иной документаций, являющимися неотъемлемой частью Договора.  

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Договором объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Договора.
2.4. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Генподрядчика увеличиваются предусмотренные Договором объем работы не более чем на 10 % (Десять процентов) или уменьшаются предусмотренные Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. 
Если по предложению Генподрядчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов, то по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.5. Цена Договора указана с учетом всех расходов Субподрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц, а также других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

2.6. Если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

3. Порядок приема и оплаты выполненных работ 
3.1. Субподрядчик сдает, а Генподрядчик принимает выполненные работы путем подписания соответствующих актов приемки выполненных работ. Субподрядчик представляет Генподрядчику на подписание Акт выполненных работ.
Сдача выполненных Субподрядчиком работ происходит в следующем порядке: Субподрядчик не позднее 15 июля 2018 г. представляет Генподрядчику на подписание Акт выполненных работ, а Генподрядчик в течение 5 рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ подписывает его, либо дает Субподрядчику письменный мотивированный отказ.

3.2. Оплата выполненных работ по настоящему Договору осуществляется  Генподрядчиком в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ согласно лимиту финансирования в соответствии с Государственным контрактом, указанного в п. 1.6 настоящего Договора.
3.3. В случае установления  Генподрядчиком при приемке выполненных работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ, Акт выполненных работ Генподрядчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

4. Сметная и техническая документация
4.1. При исполнении Договора Стороны руководствуются действующими на время выполнения работ стандартами, нормами, техническими регламентами, правилами и другими нормативно-техническими документами (Приложение № 1 к Договору).
5. Обязанности Субподрядчика
5.1. Субподрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы по разработке рабочей документации в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с условиями настоящего Договора, ГОСТами, СНиПами и СТ, предусмотренными для данных видов работ и результаты этих работ сдать Генподрядчику.

5.1.2. Обеспечить своевременное устранение выявленных недостатков и дефектов результатов выполненных проектных работ за свой счет в установленные Генподрядчиком сроки.

5.1.3. Контроль, проводимый Генподрядчиком за выполнением проектных работ, не освобождает Субподрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

5.1.4. Компенсировать убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Субподрядчика третьим лицам, возникшего вследствие некачественного выполнения Субподрядчиком проектных работ.

5.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
6. Обязанности Генподрядчика
6.1. Генподрядчик обязан:

6.1.1. Передать до начала выполнения работ Субподрядчику необходимую для выполнения работ по настоящему Договору документацию.

6.1.2. Осуществлять контроль соответствия сроков, качества и других параметров выполняемых проектных работ условиям настоящего Договора.

6.1.3. Своевременно подписывать документы, предусмотренные настоящим Договором.

7. Контроль Генподрядчика
7.1. Генподрядчик организует контроль:

· за соблюдением сроков выполнения работ (Приложение № 4).
7.2. В случае обнаружения Генподрядчиком дефектов, выражающихся в виде нарушений действующих норм, нормативов и правил, Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Генподрядчиком срок исправить выявленные дефекты. 
7.3. Осуществляя контроль за выполнением работ, Генподрядчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

7.4. Генподрядчик или его уполномоченные представители вправе давать Субподрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями Договора.
7.5. Все издержки, вызванные приостановлением работ по вине Субподрядчика, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.

7.6. В случае если произведенные по инициативе Генподрядчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Субподрядчиком при исполнении Договора, Генподрядчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. Гарантии  качества по выполненным работам
8.1. При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза проделанной работы. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную  Генподрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях. 

8.5. В случае если работы по устранению дефектов не выполняются в установленные сроки (Приложение № 4), Генподрядчик вправе привлечь к выполнению этих работ других лиц, с последующим взысканием с Субподрядчика расходов по оплате указанных работ. 

8.6. При обнаружении дефектов в период действия  гарантийного срока эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается  на период времени, затраченного на устранение дефектов.

8.7. Обеспечением гарантий качества выполнения работ Субподрядчиком является соответствующий документ, подписанный Субподрядчиком и заверенный его печатью. Указанный документ должен содержать обязательство Субподрядчика на выполнение за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки работ по устранению дефектов в соответствии с настоящим Договором.

9. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
9.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору Генподрядчик и Субподрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

9.2. За невыполнение обязательств по настоящему Договору Субподрядчик должен возместить Генподрядчику убытки, причиненные неисполнением указанных обязательств. 

9.3. В случае нарушения обязательств, принятых на себя Субподрядчиком в соответствии с настоящим Договором, Генподрядчик требует от Субподрядчика выплаты пеней в соответствии с действующим законодательством.

9.4. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок (Приложение № 4) Субподрядчиком  обязательства по Договору, определяемая на основании Акта выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней) (Приложение № 4).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

9.5. За нарушение обязательств Генподрядчик применяет к Субподрядчику штрафные санкции, предусмотренных настоящим Договором. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 0,5% от цены Договора.

9.6. За не устранение недостатков в соответствии с предписаниями Генподрядчика, равно непредставление письменного ответа об устранении указанных в предписаниях недостатков в установленные предписанием сроки,  также в период гарантийного срока за каждый факт неисполнения. 

Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения обязательств, могут являться двусторонний Акт Генподрядчика и Субподрядчика, либо односторонний Акт Генподрядчика при отсутствии представителя Субподрядчика, извещенного заблаговременно о дне осмотра объекта о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания Генподрядчика и иные предписания контрольно-надзорных органов.

9.7. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору Генподрядчик вправе удовлетворить требования за счёт предоставления Субподрядчиком обеспечения исполнения настоящего Договора.
9.8. Штрафные санкции уплачиваются Субподрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в порядке и в сроки, указанные в претензии Генподрядчика с предоставлением Генподрядчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 2-дневный срок с момента оплаты Субподрядчиком штрафных санкций.

9.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Субподрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

9.10. В целях урегулирования спора стороны предусматривают обязательный претензионный порядок регулирования спора. Претензия направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 10 (Десять) дней с момента получения другой Стороной. 
9.11. В случае не достижения  согласия в претензионном (досудебном) порядке, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан. 

9.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.13. В случае если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны решить вопрос о целесообразности продолжения договорных отношений.
9.14. Стороны договорились о неприменении положений ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

9.15. В случае нарушения (ий) Субподрядчиком требований НК РФ, проявившегося (ихся) в неуплате или неполной уплате налога на добавленную стоимость, что повлекло за собой отказ соответствующих налоговых органов в возмещении предъявленной Субподрядчиком Генподрядчику при выполнении работ по настоящему договору суммы НДС, Субподрядчик обязуется по требованию Генподрядчика возместить сумму не принятого в возмещению НДС согласно поданной в соответствующие налоговые органы налоговой декларации, а также все убытки, штрафные санкции, неустойки

10. Прекращение обязательств и расторжение Договор
10.1. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим Договором, прекращает указанные обязательства.

10.2. В случае расторжения Договора Стороны в течение одного месяца до даты планируемого расторжения Договора обязаны решить все вопросы, связанные с его расторжением, в том числе и о возможности возмещения фактических расходов Субподрядчика, подтвержденных соответствующими документами.  

10.3. Генподрядчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

·  несоблюдение Субподрядчиком срока начала и окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором и всеми приложениями к нему (Приложение № 4), на 10 и более календарных дней;

· несоблюдение Субподрядчиком условий о качестве, предусмотренных настоящим Договором и всеми приложениями к нему, выразившееся в не подписании Генподрядчиком Акта выполненных работ по причине такого несоблюдения;

·  уменьшения объема бюджетных ассигнований или лимитов бюджетных обязательств, выделяемых Заказчиком, являющегося стороной Государственного контракта, указанного в п. 1.6, для выполнения работ по настоящему Договору, приводящих к невозможности исполнения обязательств по Договору;

· недостижения согласия об изменении условий настоящего Договора;

· установления факта предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения настоящего Договора;

· истечения срока обеспечения исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору
· если отступления в работе от условий договора субподряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены Субподрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;
· если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора субподряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

10.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Договором.

Стороны  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11. Условия банковского сопровождения

11.1. В соответствии с Государственным контрактом № 0984-17 от 27.06.2017 года осуществляется банковское сопровождение, в связи с чем субподрядчик обязан:

11.1.1 осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Договору, на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Договора, а также заключить с банком договор о банковском сопровождении в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

11.2. Генеральный подрядчик обязан Субподрядчику производить оплату за выполненные работы по Договору на отдельный счет.

11.3. За нарушение сроков заключения с банком договора о банковском сопровождении, предусмотренных пунктом 11.1.1 настоящего Договора, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего Договора. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства

11.4. При нарушении  подрядчиком обязательств по настоящему Договору Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12. Заключительные положения
12.1. В случае принятия Правительством Республики Башкортостан решения об уменьшении объема ранее доведенных до Государственного Заказчика, указанного в п. 1.6 настоящего Договора, лимитов бюджетных обязательств Заказчик в трехдневный срок уведомляет Генподрядчика об уменьшении  объемов финансирования, о чем Генподрядчик уведомляет соответственно Субподрядчика. Вопрос об изменении цены по причинам, указанным в данном пункте, решается путем подписания сторонами дополнительного соглашения к данному Договору.
12.2. Не допускается приемка и оплата работ по настоящему Договору, произведенных после получения Субподрядчиком уведомления от Генподрядчика об уменьшении бюджетных ассигнований. 

12.3. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.4. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в пятидневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях. 

В случае неизвещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанные в настоящем Договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон.

В случае, если Субподрядчик изменил свои реквизиты и не уведомил об этом Генподрядчика, а также в случае, если Субподрядчик,  предоставил свои неправильные реквизиты, то он несет ответственность перед Подрядчиком в виде штрафа в размере 5000 (Пять тысяч) руб. Отсутствие со стороны Субподрядчика уведомления об изменениях в реквизитах или в случае неправильного указания своих реквизитах является для Генподрядчика основанием  освобождения от ответственности за просрочку оплаты за выполненные работы по настоящему Договору. 

12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

12.6. Переуступка права требования по обязательствам, возникшим в рамках действия настоящего Договора, без письменного согласования с другой Стороной Договора запрещена.

13. Антикоррупционная оговорка
13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

13.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. Конфиденциальность
14.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.

14.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора.

14.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

14.4. Порядок применения положений о конфиденциальности, а также условия: о неразглашении третьим лицам конфиденциальной информации, об обеспечении в отношении переданной информации режима конфиденциальности с указанием срока его действия, о порядке соблюдения режима конфиденциальности в случае реорганизации или ликвидации компании-контрагента (стороннего лица), об обязанности стороннего лица незамедлительно сообщить о ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, о незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами, об ответственности контрагента (стороннего лица) за разглашение конфиденциальной информации, о снятии режима конфиденциальности с информации в связи с необходимостью ее последующего раскрытия в соответствии с действующим законодательством или иными обязательствами сторон, об обязанности использовать конфиденциальную информацию только в тех целях, для которых она передается, устанавливаются в соглашение о конфиденциальности, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

15. Обеспечение исполнения обязательств

15.1. Сумма обеспечения Договора устанавливается в размере 20% максимальной цены договора, что составляет 5 375 654,09 (Пять миллионов триста семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля 09 коп.) руб. и подлежит удержанию Покупателем вследствие неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору в предусмотренном законодательством порядке.

15.2. Срок действия банковской гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Поставщиком) по 31 июля 2018 г. 
15.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента, когда соответствующее исполнение Договора перестало действовать, представить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях, который был предусмотрен Договором.

15.4. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на расчетный счет Генподрядчика (расчетный счет № 40702810206000003406 в БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8598 ПАО СБЕРБАНК г.Уфа, к/с 30101810300000000601, БИК 048073601).

15.5. Генподрядчик возвращает Субподрядчику денежные средства, внесенные Субподрядчику в качестве обеспечения исполнения обязательств, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования Поставщика с указанием расчетного счета после полного исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

15.6. В ходе исполнения Договора Субподряд вправе предоставить Генподрядчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

16.  Приложения к настоящему Договору
16.2.Приложения к настоящему Договору:

16.2.1 Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 1);
16.2.2. Техническое задание на разработку рабочей документации (Приложение № 2);
16.2.3. Сметная документация (Приложение № 3);
16.2.4. Календарный график выполнения работ (Приложение № 4).

17. Юридические адреса,  реквизиты и подписи Сторон

17.1 Юридические адреса и реквизиты Сторон:

	Генподрядчик

Акционерное общество «Башкиравтодор»


	Адрес 
	450078, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Кирова, 128 «а»

	Телефон
	8(347) 262-55-55 (приемная), 262-51-00 (Группа по закупкам)

	ОГРН
	1100280001216

	ИНН/КПП
	0274144861

	Банковские реквизиты
	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК, г.Уфа

БИК 048073601, р/сч № 40702810706000021917, к/сч 30101810300000000601

	Субподрядчик


	Адрес 
	

	Телефон
	

	ОГРН
	

	ИНН/КПП
	

	Банковские реквизиты
	


	Генподрядчик
	Субподрядчик

	Должность
	
	Должность
	

	Ф.И.О.
	
	Ф.И.О.
	

	Подпись
	
	Подпись
	


                             м.п.                                                                         м.п.

Приложение № 1 к Договору

№ _______    от «___»_____________201_ г.

Перечень нормативно-технической документации обязательной при разработке рабочей документации

	№№

п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)

	1. 
	ТР ТС 014/2011
	Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» 

	2. 
	ГОСТ 32703-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования

	3. 
	ГОСТ 32730-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования

	4. 
	ГОСТ 32731-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля

	5. 
	ГОСТ 32753-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования

	6. 
	ГОСТ 32755-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ

	7. 
	ГОСТ 32756-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ

	8. 
	ГОСТ 32757-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация

	9. 
	ГОСТ 32758-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения

	10. 
	ГОСТ 32759-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования

	11. 
	ГОСТ 32761-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования

	12. 
	ГОСТ 32824-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования

	13. 
	ГОСТ 32826-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования

	14. 
	ГОСТ 32830-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования

	15. 
	ГОСТ 32836-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования

	16. 
	ГОСТ 32838-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Технические требования

	17. 
	ГОСТ 32843-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования

	18. 
	ГОСТ 32846-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация

	19. 
	ГОСТ 32847-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий

	20. 
	ГОСТ 32848-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования

	21. 
	ГОСТ 32865-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования

	22. 
	ГОСТ 32866-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования

	23. 
	ГОСТ 32867-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования

	24. 
	ГОСТ 32868-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий

	25. 
	ГОСТ 32869-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий

	26. 
	ГОСТ 32870-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические требования

	27. 
	ГОСТ 32871-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования

	28. 
	ГОСТ 32872-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Технические требования

	29. 
	ГОСТ 32944-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования

	30. 
	ГОСТ 32945-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования

	31. 
	ГОСТ 32947-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования

	32. 
	ГОСТ 32948-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования

	33. 
	ГОСТ 32953-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования

	34. 
	ГОСТ 32955-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования

	35. 
	ГОСТ 32957-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Технические требования

	36. 
	ГОСТ 32959-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения

	37. 
	ГОСТ 32960-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения

	38. 
	ГОСТ 32961-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования

	39. 
	ГОСТ 32964-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля

	40. 
	ГОСТ 33025-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия

	41. 
	ГОСТ 33027-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы

	42. 
	ГОСТ 33062-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса

	43. 
	ГОСТ 33063-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов

	44. 
	ГОСТ 33100-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог

	45. 
	ГОСТ 33127-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация

	46. 
	ГОСТ 33128-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования

	47. 
	ГОСТ 33133-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования

	48. 
	ГОСТ 33144-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования

	49. 
	ГОСТ 33148-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования

	50. 
	ГОСТ 33149-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях

	51. 
	ГОСТ 33150-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования

	52. 
	ГОСТ 33151-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения

	53. 
	ГОСТ 33152-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей

	54. 
	ГОСТ 33153-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование тоннелей. Общие требования

	55. 
	ГОСТ 33154-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания тоннелей. Общие требования

	56. 
	ГОСТ 33161-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах

	57. 
	ГОСТ 33174-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования

	58. 
	ГОСТ 33176-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования

	59. 
	ГОСТ 33177-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению гидрологических изысканий

	60. 
	ГОСТ 33178-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов

	61. 
	ГОСТ 33179-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования

	62. 
	ГОСТ 33180-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания

	63. 
	ГОСТ 33181-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания

	64. 
	ГОСТ 33220-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию

	65. 
	ГОСТ 33382-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация

	66. 
	ГОСТ 33384-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых сооружений. Общие требования

	67. 
	ГОСТ 33385-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования

	68. 
	ГОСТ 33388-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации

	69. 
	ГОСТ 33390-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и воздействия

	70. 
	ГОСТ 33391-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Габариты приближения конструкций

	71. 
	ГОСТ 33475-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования

	72. 
	ГОСТ 11955-82
	Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия

	73. 
	ГОСТ 310.4-81
	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

	74. 
	ГОСТ 310.6-85
	Цементы. Метод определения водоотделения

	75. 
	ГОСТ 2517-2012
	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

	76. 
	ГОСТ 5382-91
	Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа

	77. 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	78. 
	ГОСТ 11504-73
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов

	79. 
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	80. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	81. 
	ГОСТ 30744-2001
	Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка

	82. 
	ГОСТ 32704-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения гидрофобности

	83. 
	ГОСТ 32705-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания водорастворимых соединений

	84. 
	ГОСТ 32706-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения активности

	85. 
	ГОСТ 32707-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом

	86. 
	ГОСТ 32708-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом набухания

	87. 
	ГОСТ 32718-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания активирующих веществ

	88. 
	ГОСТ 32719-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения зернового состава

	89. 
	ГОСТ 32721-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности

	90. 
	ГОСТ 32722-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение истинной плотности

	91. 
	ГОСТ 32723-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение минералого-петрографического состава

	92. 
	ГОСТ 32724-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение наличия органических примесей

	93. 
	ГОСТ 32725-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц

	94. 
	ГОСТ 32726-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глины в комках

	95. 
	ГОСТ 32727-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности

	96. 
	ГОСТ 32728-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб

	97. 
	ГОСТ 32729-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности

	98. 
	ГОСТ 32754-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Методы контроля

	99. 
	ГОСТ 32760-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Методы контроля

	100. 
	ГОСТ 32762-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения влажности

	101. 
	ГОСТ 32763-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения истинной плотности

	102. 
	ГОСТ 32764-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения средней плотности и пористости

	103. 
	ГОСТ 32765-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом)

	104. 
	ГОСТ 32766-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения показателя битумоемкости

	105. 
	ГОСТ 32767-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания полуторных окислов

	106. 
	ГОСТ 32768-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение влажности

	107. 
	ГОСТ 32815-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение средней плотности и водопоглощения

	108. 
	ГОСТ 32816-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль

	109. 
	ГОСТ 32817-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение дробимости

	110. 
	ГОСТ 32818-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение влажности

	111. 
	ГОСТ 32819-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления дроблению и износу

	112. 
	ГОСТ 32820-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение активности шлаков

	113. 
	ГОСТ 32821-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение истинной плотности и пористости

	114. 
	ГОСТ 32822-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение насыпной плотности и пустотности

	115. 
	ГОСТ 32823-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок шлаковый. Определение содержания глинистых частиц (метод набухания)

	116. 
	ГОСТ 32825-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений

	117. 
	ГОСТ 32829-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний

	118. 
	ГОСТ 32839-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Методы контроля

	119. 
	ГОСТ 32840-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Методы контроля

	120. 
	ГОСТ 32842-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Методы испытаний

	121. 
	ГОСТ 32844-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Методы контроля

	122. 
	ГОСТ 32845-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Методы испытаний

	123. 
	ГОСТ 32849-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Методы испытаний

	124. 
	ГОСТ 32858-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против распадов

	125. 
	ГОСТ 32859-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц

	126. 
	ГОСТ 32860-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение гранулометрического состава

	127. 
	ГОСТ 32861-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания слабых зерен и примесей металла

	128. 
	ГОСТ 32862-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Отбор проб

	129. 
	ГОСТ 32863-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение морозостойкости

	130. 
	ГОСТ 32864-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы

	131. 
	ГОСТ 32946-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля

	132. 
	ГОСТ 32949-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Методы контроля

	133. 
	ГОСТ 32950-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические дорожных знаков. Методы контроля

	134. 
	ГОСТ 32952-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля

	135. 
	ГОСТ 32954-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Методы контроля

	136. 
	ГОСТ 32956-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Методы контроля

	137. 
	ГОСТ 32958-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Методы контроля

	138. 
	ГОСТ 32962-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы контроля

	139. 
	ГОСТ 32963-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений

	140. 
	ГОСТ 32965-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока

	141. 
	ГОСТ 33024-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль

	142. 
	ГОСТ 33026-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания глины в комках

	143. 
	ГОСТ 33028-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности

	144. 
	ГОСТ 33029-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава

	145. 
	ГОСТ 33030-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение дробимости

	146. 
	ГОСТ 33031-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение минералого-петрографического состава

	147. 
	ГОСТ 33046-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия

	148. 
	ГОСТ 33047-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности

	149. 
	ГОСТ 33048-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб

	150. 
	ГОСТ 33049-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу

	151. 
	ГОСТ 33050-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия)

	152. 
	ГОСТ 33051-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия

	153. 
	ГОСТ 33052-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Определение эквивалента песка

	154. 
	ГОСТ 33053-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы

	155. 
	ГОСТ 33054-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии)

	156. 
	ГОСТ 33055-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц

	157. 
	ГОСТ 33056-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение устойчивости структуры щебня (гравия) против распада

	158. 
	ГОСТ 33057-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения

	159. 
	ГОСТ 33078-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием

	160. 
	ГОСТ 33101-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности

	161. 
	ГОСТ 33109-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение морозостойкости

	162. 
	ГОСТ 33129-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля

	163. 
	ГОСТ 33134-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации

	164. 
	ГОСТ 33135-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости

	165. 
	ГОСТ 33136-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы

	166. 
	ГОСТ 33137-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром

	167. 
	ГОСТ 33138-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости

	168. 
	ГОСТ 33139-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения содержания твердого парафина

	169. 
	ГОСТ 33140-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT)

	170. 
	ГОСТ 33141-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда

	171. 
	ГОСТ 33142-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод "Кольцо и Шар"

	172. 
	ГОСТ 33143-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	173. 
	ГОСТ 33145-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Методы контроля

	174. 
	ГОСТ 33146-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Методы контроля

	175. 
	ГОСТ 33147-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Методы контроля

	176. 
	ГОСТ 33175-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля

	177. 
	ГОСТ 33383-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров

	178. 
	ГОСТ 33386-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Методы контроля

	*Перечень нормативных документов, которые применяются в части, не противоречащей требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) и гармонизированных с ним межгосударственных стандартов.

	179. 
	ГОСТ 10060 -2012
	Бетоны. Методы определения морозостойкости. 

	180. 
	ГОСТ 10178-85*
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

	181. 
	ГОСТ 10180-2012

	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

	182. 
	 ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний.

	183. 
	ГОСТ  10832-2009
	Песок и щебень перлитовые вспученные.

	184. 
	ГОСТ  11052-74
	Цемент гипсоглиноземистый  расширяющийся.

	185. 
	ГОСТ  11501-78*
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы.

	186. 
	ГОСТ 11503-74*
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости.

	187. 
	ГОСТ 11504-73*
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов.

	188. 
	ГОСТ 11505-75*
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	189. 
	ГОСТ 11506-73*
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару.

	190. 
	ГОСТ 11507-78*
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу.

	191. 
	ГОСТ 11508-74*
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком.

	192. 
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.

	193. 
	ГОСТ  12248-2010

	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

	194. 
	ГОСТ 12536-2014
	Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава.

	195. 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.

	196. 
	ГОСТ 12730.1-78
	Бетоны. Метод определения плотности.

	197. 
	ГОСТ 12730.2-78
	Бетоны. Метод определения влажности.

	198. 
	ГОСТ 12730.3-78
	Бетоны. Метод определения водопоглощения.

	199. 
	ГОСТ 12730.4-78
	Бетоны. Методы определения показателей пористости.

	200. 
	ГОСТ 12730.5-84*
	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.

	201. 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

	202. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

	203. 
	ГОСТ 12852.0-77
	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний.

	204. 
	ГОСТ 12852.5-77
	Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости.

	205. 
	ГОСТ 12852.6-77
	Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности.

	206. 
	ГОСТ  13015-2012
	Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

	207. 
	ГОСТ 13087-81
	Бетоны. Методы определения истираемости.

	208. 
	ГОСТ 15467-79*
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	209. 
	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

	210. 
	ГОСТ Р 55612-2013
	Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения.

	211. 
	ГОСТ 17789-72
	Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина.

	212. 
	ГОСТ  18105-2010
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

	213. 
	ГОСТ 18180-72*
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева.

	214. 
	ГОСТ 19804-2012
	Сваи железобетонные заводского исполнения. Общие технические условия.

	215. 
	ГОСТ 19912-2012
	Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.

	216. 
	ГОСТ  20054-82*
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия.

	217. 
	ГОСТ 20276-2012
	Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости.

	218. 
	ГОСТ  20522-2012
	Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.

	219. 
	ГОСТ 20739-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растворимости.

	220. 
	ГОСТ  22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры.

	221. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

	222. 
	ГОСТ 22263-76*
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия.

	223. 
	ГОСТ 22266-2013
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия.

	224. 
	ГОСТ  22688-77
	Известь строительная. Методы испытаний.

	225. 
	ГОСТ 22690-88
	Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

	226. 
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.

	227. 
	ГОСТ 22783-77
	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие.

	228. 
	ГОСТ 22856-89*
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия.

	229. 
	ГОСТ 23061-2012
	Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности.

	230. 
	ГОСТ  23118-2012
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.

	231. 
	ГОСТ 23161-2012
	Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности.

	232. 
	ГОСТ 23278-2014
	Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости.

	233. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

	234. 
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия.

	235. 
	ГОСТ 23735-2014 
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

	236. 
	ГОСТ 23740-79
	Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ.

	237. 
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия.

	238. 
	ГОСТ 24316-80
	Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении.

	239. 
	ГОСТ 24452-80
	Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона.

	240. 
	ГОСТ 24544-81
	Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести.

	241. 
	ГОСТ 24545-81
	Бетоны. Методы испытаний на выносливость.

	242. 
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия.

	243. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация.

	244. 
	ГОСТ 24846-2012
	Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений.

	245. 
	ГОСТ 24847-81
	Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания.

	246. 
	ГОСТ 25100-2011
	Грунты. Классификация.

	247. 
	ГОСТ 25192-2012

	Бетоны. Классификация. Общие технические требования.

	248. 
	ГОСТ 25214-82
	Бетон силикатный плотный. Технические условия.

	249. 
	ГОСТ 25246-82
	Бетоны химически стойкие. Технические условия.

	250. 
	ГОСТ  25358-2012
	Грунты. Метод полевого определения температуры.

	251. 
	ГОСТ  25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия.

	252. 
	ГОСТ 25485-89
	Бетоны ячеистые. Технические условия

	253. 
	ГОСТ  25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.

	254. 
	ГОСТ  25592-91
	Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

	255. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

	256. 
	ГОСТ  25818-91
	Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

	257. 
	ГОСТ 25820-2014
	Бетоны легкие. Технические условия.

	258. 
	ГОСТ 25881-83
	Бетоны химические стойкие. Методы испытаний.

	259. 
	ГОСТ 26134-84
	Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости.

	260. 
	ГОСТ 26262-2014
	Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания.

	261. 
	ГОСТ  26263-84
	Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мёрзлых грунтов.

	262. 
	ГОСТ 26633-2012
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

	263. 
	ГОСТ  26644-85
	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия.

	264. 
	ГОСТ  26804-2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия.

	265. 
	ГОСТ 27005-2014
	Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности.

	266. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава.

	267. 
	ГОСТ  27217-2012
	Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения.

	268. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

	269. 
	ГОСТ  28622-2012
	Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости.

	270. 
	ГОСТ 29167-91
	Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении.

	271. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

	272. 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий.

	273. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.

	274. 
	ГОСТ 30416-2012
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

	275. 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

	276. 
	ГОСТ 30515-2013
	Цементы. Общие технические условия.

	277. 
	ГОСТ 30672-2012
	Грунты. Полевые испытания. Общие положения.

	278. 
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

	279. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебёночно-мастичный. Технические условия. 

	280. 
	ГОСТ 310.1-76
	Цементы. Методы испытаний. Общие положения.

	281. 
	ГОСТ 310.2-76
	Цементы. Методы определения тонкости помола.

	282. 
	ГОСТ 310.3-76
	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема.

	283. 
	ГОСТ 310.4-81
	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.

	284. 
	ГОСТ 310.5-88
	Цементы. Метод определения тепловыделения.

	285. 
	ГОСТ 310.6-85
	Цементы. Метод определения водоотделения.

	286. 
	ГОСТ  3344-83
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия.

	287. 
	ГОСТ 4333-87
	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле.

	288. 
	ГОСТ  5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

	289. 
	ГОСТ  5686-2012
	Грунты. Методы полевых испытаний сваями.

	290. 
	ГОСТ 6139-2003
	Песок  для испытаний цемента. Технические условия.

	291. 
	ГОСТ 32018-2012
	Изделия строительные из природного камня. Технические условия.

	292. 
	ГОСТ 8267-93*
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

	293. 
	ГОСТ 8269.0-97*
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

	294. 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа.

	295. 
	ГОСТ 8735-88*
	Песок для строительных работ. Методы испытаний.

	296. 
	ГОСТ 8736-93
	Песок для строительных работ. Технические условия.

	297. 
	ГОСТ 9128-2013

	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

	298. 
	ГОСТ 965-89
	Портландцементы белые. Технические условия.

	299. 
	ГОСТ 969-91
	Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия.

	300. 
	ГОСТ 32496-2013
	Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия.

	301. 
	ГОСТ Р  52289 -2004
	Технические средства организации дорожного движения.   Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	302. 
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

	303. 
	ГОСТ Р  52056 -2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадин-стирол. Технические условия

	304. 
	ГОСТ 12.0.003-74*
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

	305. 
	ГОСТ 12.1.004-91*
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

	306. 
	ГОСТ 12.1.010-76*
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.

	307. 
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

	308. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

	309. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

	310. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76*
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	311. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

	312. 
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

	313. 
	ГОСТ 17.5.3.04-83
	Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

	314. 
	ГОСТ 17.6.1.01-83
	Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения.

	315. 
	ГОСТ 17.8.1.01-86
	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения.

	316. 
	ГОСТ 21.001-2013
	Система проектной документации для строительства. Общие положения.

	317. 
	ГОСТ Р 21.1101-2013
	«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

	318. 
	ГОСТ 21.002-2014 
	СПДС. Нормоконтроль проектной и рабочей документации

	319. 
	ГОСТ Р 8.563-2009
	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики измерений.

	320. 
	ГОСТ Р 8.568-97*
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.

	321. 
	ГОСТ Р 8.000-2000
	Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения.

	322. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-2007
	Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

	323. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011
	Системы менеджмента качества. Требования.



	324. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения.

	325. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений.

	326. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений.

	327. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений.

	328. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений.

	329. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

	330. 
	ГОСТ Р ИСО/

МЭК 17025-2009
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

	331. 
	ГОСТ Р 12.3.048-2002
	ССБТ. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности

	332. 
	ГОСТ Р 8.563-2009
	ГСИ. Методики (методы) измерений.

	333. 
	ГОСТ 8.061-80
	Поверочные схемы. Содержание и построение.

	334. 
	ГОСТ 21.501-2011
	СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей.

	335. 
	ГОСТ Р ИСО 19011-2012
	Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 1. Проверка.

	336. 
	ГОСТ Р 50779.51(52)-95
	Статистический приёмочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля.

	337. 
	ГОСТ 21779-82
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски.

	338. 
	ГОСТ 21780-2006
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчёт точности.

	339. 
	ГОСТ 23615-79
(СТ СЭВ 5061-85)
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности.

	340. 
	ГОСТ 23616-79
(СТ СЭВ 4243-83)
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Общие правила контроля точности.

	341. 
	ГОСТ 26433.0-85
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.

	342. 
	ГОСТ 380-2005
	Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

	343. 
	ГОСТ  427-75*
	Линейки измерительные металлические. Технические условия.

	344. 
	ГОСТ 1050-2013
	Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия.

	345. 
	ГОСТ 2695-83*
	Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия.

	346. 
	ГОСТ 2889-80
	Мастика битумная, кровельная горячая. Технические условия.

	347. 
	ГОСТ 3808.1-80*
	Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение.

	348. 
	ГОСТ 4028-63*
	Гвозди строительные. Конструкция и размеры.

	349. 
	ГОСТ 5802-86
	Растворы строительные. Методы испытаний.

	350. 
	ГОСТ 6617-76*
	Битумы нефтяные строительные. Технические условия.

	351. 
	ГОСТ 6727-80*
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных  конструкций. Технические условия. 

	352. 
	ГОСТ 6782.1-75*
	Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки.

	353. 
	ГОСТ 6782.2-75*
	Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки.

	354. 
	ГОСТ 6996-66*
	Сварные соединения. Методы определения механических свойств.

	355. 
	ГОСТ 8486-86*
	Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

	356. 
	ГОСТ 9462-88*
	Лесоматериалы круглых лиственных пород. Технические условия.

	357. 
	ГОСТ 9463-88*
	Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия.

	358. 
	ГОСТ  10587-84*
	Смолы эпоксидно-диановые неотверждённые. Технические условия.

	359. 
	ГОСТ 10922-2012
	Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия.

	360. 
	ГОСТ  13489-79*
	Герметики марок У-30М и УТ-31. Технические условия.

	361. 
	ГОСТ   13840-68*
	Канаты стальные арматурные 1х7. Технические условия.

	362. 
	ГОСТ Р ИСО 4016-2013
	Болты с шестигранной головкой. Класс точности С. 

	363. 
	ГОСТ 15836-79
	Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия.

	364. 
	ГОСТ 17624-2012
	Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

	365. 
	ГОСТ 19281-2014
	Прокат повышенной прочности. Общие технические условия.

	366. 
	ГОСТ 23279-2012
	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия.

	367. 
	ГОСТ Р 52085-2003
	Опалубка. Общие технические условия.

	368. 
	ГОСТ Р 52086-2003
	Опалубка. Термины и определения.

	369. 
	ГОСТ 32805-2014
	Материалы рулонные, кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

	370. 
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические элементы автомобильных дорог.

	371. 
	ГОСТ 22268-76*
	Геодезия. Термины и определения

	372. 
	ГОСТ 22651-77
	Приборы картографические. Термины и определения

	373. 
	ГОСТ Р 52605-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения

	374. 
	ГОСТ Р ИСО 23600-2013
	Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функции зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Световые и тактильные сигналы дорожных светофоров. 

	375. 
	ГОСТ  27751-2014
	«Надежность строительных конструкций и оснований». Основные положения и требования.

	376. 
	СНиП 2.02.01-83
	Основания зданий и сооружений.

	377. 
	СП 22.13330.2011
	Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

	378. 
	СНиП 2.02.03-85
	Свайные фундаменты.

	379. 
	СП 24.13330.2011
	Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

	380. 
	СНиП 23-01-99*
	Строительная климатология.

	381. 
	СП 131.13330.2012
	Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99

	382. 
	СНиП 12-01-2004
	Организация строительства.

	383. 
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	384. 
	СП 126.13330.2012
	Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

	385. 
	СП 45.13330.2012
	Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

	386. 
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги.

	387. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	388. 
	СНиП 2.05.02-85
	Автомобильные дороги.

	389. 
	СП 34.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85

	390. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123)

	391. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

Требования

	392. 
	СНиП 3.01.04-87
	Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

	393. 
	СНиП 2.05.03-84*
	Мосты и трубы.

	394. 
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	395. 
	СНиП 3.06.04-91
	Мосты и трубы.

	396. 
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91

	397. 
	СНиП 23-05-95* 
	Естественное и искусственное освещение

	398. 
	СП 52.13330.2011 
	Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

	399. 
	СП 47.13330.2012
	«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

	400. 
	СНиП 3.09.01-85
	Производство сборных железобетонных конструкций и изделий.

	401. 
	ОСТ 218.010-98
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия.

	402. 
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	403. 
	ВСН 139-80
	Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог.

	404. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	405. 
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	406. 
	ВСН 25 – 86
	Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.

	407. 
	ВСН 29-76
	Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог.

	408. 
	ВСН 42-91
	Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов.

	409. 
	ВСН  32-81
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкции мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

	410. 
	ОДН 218.0.006-2002
	Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог.

	411. 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги.

	412. 
	ОДМ 218.6.003-2011
	Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах

	413. 
	ОДМ 218.4.005-2010
	Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.

	414. 
	ОДМ 218.4.001-2008
	Методические рекомендации по организации обследований и испытаний мостовых сооружений на автомобильных дорогах.

	415. 
	ОДМ 218.3.014-2011
	Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах

	416. 
	ОДН 218.1.052-2002
	Оценка прочности нежестких дорожных одежд.

	417. 
	ОДМ 218.3.007-2011
	Нормирование свойств органических вяжущих в зависимости от климатических условий и условий эксплуатации покрытий

	418. 
	ОДМ 218.3.012-2011
	Цементы для бетонов покрытий и оснований автомобильных дорог

	419. 
	ОДМ 218.8.003

-2010
	Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в дорожном хозяйстве

	420. 
	ОДМ 218.2.056-2015 


	Методические рекомендации по конструированию нежестких дорожных одежд в условиях воздействия интенсивного грузового транспортного потока (для автомобильных дорог I-II категорий)

	421. 
	ГОСТ Р ИСО 9000-2015
	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

	422. 
	ИСО 9004-94
	Управление качеством и элементы системы качества. 

Часть 1. Руководящие указания.

	423. 
	СП 82-101-98
	Приготовление и применение растворов строительных.

	424. 
	Письмо Росавтодора Минтранса РФ от 24.01.2013                          № 01-28/827
	О заданиях на проектирование дорожных объектов и разработку предпроектной документации для них.

	425. 
	Письмо 

Росавтодора

Минтранса РФ от 

13.01.2004 

№ ОС-28/172-ис
	«О заданиях на проектирование дорожных объектов и разработку предпроектной документации для них».



	426. 
	Письмо                            Росавтодора

Минтранса РФ от 26.12.2011 № 01-28/18719 
	«О нанесении постоянной разметки после ремонта»

	427. 
	Распоряжение ФДА № 904-р от 22.11.2011
	Об утверждении стратегии развития инновационной деятельности Федерального дорожного агентства на период 2011-2015 годов

	428. 
	Письмо ФДА от 17.03.2004                           № ОС-28/1270-ис
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

	429. 
	СП-28/5167-ис от 23.09.05   
	«О расчетных нагрузках для дорожных одежд».

	430. 
	СП-28/1958-ис от 26.04.05    
	«О повышении качества устройства поверхностной обработки».

	431. 
	Письмо ФДА от 23.03.2005 № ОБ-28/1266-ис
	«О внесении изменений и дополнений в техническую документацию».

	432. 
	Письмо ДОБДД от 16.01.2006  № 538
	Письмо Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

	433. 
	Письмо ФДА от 27.01.2006 № 01-28/358-ис
	«Об учете при проектировании информационного письма ДОБДД МВД России».

	434. 
	Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20
	«Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

	435. 
	Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008
	«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

	436. 
	Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 262
	«Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц»

	437. 
	Постановление Правительства РФ от 14.11.2009 № 928
	«Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения»

	438. 
	Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717
	«О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

	439. 
	Постановление Правительства РФ от 23.08.2007 № 539
	«О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета»

	440. 
	Федеральный закон от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ
	«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	441. 
	
	Земельный кодекс Российской Федерации

	442. 
	
	Лесной кодекс Российской Федерации

	443. 
	
	Градостроительный кодекс Российской Федерации

	444. 
	Федеральный закон от 29.07.98 № 135-ФЗ
	«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

	445. 
	Федеральный закон  от 24.07.2002 № 101-ФЗ
	«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

	446. 
	Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ
	«О техническом регулировании»

	447. 
	Федеральный закон  от 10.12.1995 № 196-ФЗ
	«О безопасности дорожного движения»

	448. 
	Приказ Минтранса России № 402 от 16.11.2012
	«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

	449. 
	Приказ Минтранса России от 01.11.2007 г. № 157
	«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета»

	450. 
	Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 4
	«Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»

	451. 
	Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 5
	«Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения»

	452. 
	Приказ Минтранса России  от 12.08.2011 г. № 211
	«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам»

	453. 
	Приказ Минтранса России от 27.08.2009 г. № 150
	«О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»

	454. 
	Приказ ФДА от 28.11.2012 № 295
	О внесении изменений и дополнений в приказ Федерального дорожного агентства от 13.04.2011 № 35

	455. 
	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	456. 
	ГОСТ 17.4.2.01-81
	Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

	457. 
	ГОСТ 17.5.1.01-83
	Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения

	458. 
	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

	459. 
	 ГОСТ 21.001-2013
	Система проектной документации для строительства. Общие положения

	460. 
	ГОСТ 21.701-2013
	Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог

	461. 
	ГОСТ 2517-85
	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

	462. 
	ГОСТ 8020-90
	Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопропускных и газопроводных сетей. Технические условия

	463. 
	ГОСТ 10060-2012
	Бетоны. Методы определения морозостойкости

	464. 
	ГОСТ 11955-82
	Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия

	465. 
	ГОСТ 13015-2012
	Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

	466. 
	ГОСТ 16442-80
	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия.

	467. 
	ГОСТ 18105-2010(ИУС5-2009)
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

	468. 
	 ГОСТ 21.207-2013
	СПДС. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог

	469. 
	ГОСТ 21668-85
	Знаки геодезические металлические. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования.

	470. 
	ГОСТ 12248-2010
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

	471. 
	ГОСТ 25226-96
	Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия

	472. 
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний

	473. 
	ГОСТ 26589-94
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

	474. 
	ГОСТ 31424-2010
	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня

	475. 
	ГОСТ 3344-83*
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	476. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	477. 
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	478. 
	ГОСТ Р 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	479. 
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения

	480. 
	ГОСТ Р 51872-2002
	Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения

	481. 
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

	482. 
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	483. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

	484. 
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования

	485. 
	ГОСТ Р 52575-2006
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования

	486. 
	ГОСТ Р 52576-2006
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний

	487. 
	ГОСТ Р 52577-2006
	Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог

	488. 
	ГОСТ Р 52748-2007
	Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения на автомобильных дорогах общего пользования.

	489. 
	ГОСТ Р 52606-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений

	490. 
	ГОСТ Р 52607-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей.

	491. 
	ГОСТ Р 52721-2007
	 Технические средства организации дорожного движения. Методы испытаний дорожных ограждений

	492. 
	ГОСТ Р 52766-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования

	493. 
	ГОСТ Р 54305-2011
	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения

	494. 
	ГОСТ Р 54401-2011
	Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования.

	495. 
	ГОСТ Р 54477-2011
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик деформируемости грунтов в дорожном хозяйстве.

	496. 
	ГОСТ Р 54809-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля.

	497. 
	ГОСТ Р 55420-2013
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия.

	498. 
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	499. 
	ГОСТ 26047-83
	Конструкции стальные строительные. Условные обозначения (марки)

	500. 
	ГОСТ 24045-2010
	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия.

	501. 
	ГОСТ 5781-82
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия 

	502. 
	ГОСТ 6713-91
	Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия.

	503. 
	ГОСТ 19903-74
	Прокат листовой горячекатаный. Сортамент.

	504. 
	ГОСТ 8509-93
	Уголки стальные горячекатаные равнополочные

	505. 
	ГОСТ 8568-77
	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия

	506. 
	ГОСТ 10704-91
	Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

	507. 
	ГОСТ 18599-2001
	Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия.

	508. 
	ГОСТ 9.401-91
	Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов. 

	509. 
	ГОСТ 28574-2014
	Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий

	510. 
	ГОСТ 31384-2008
	Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования.

	511. 
	СП 2.13130.2012
	Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

	512. 
	СП 20.13330.2011
	Нагрузки и воздействия. Общие положения. Актуализированая редакция СНиП 2.01.07-85*

	513. 
	СНиП III-42-80*
	Магистральные трубопроводы.

	514. 
	СП 86.13330.2011
	Магистральные трубопроводы.

	515. 
	СНиП 2.05.06-85*
	Магистральные трубопроводы.

	516. 
	СП 36.13330.2012
	Магистральные трубопроводы.

	517. 
	СП 23.13330.2011
	Основания гидротехнических сооружений. Актуализированая редакция СНиП 2.02.02-85

	518. 
	СП 28.13330.2012
	Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85

	519. 
	ГОСТ 25129-82
	Грунтовка ГФ-021. Технические условия.

	520. 
	ГОСТ Р 51693-2000
	Грунтовки антикоррозийные. Общие технические условия

	521. 
	ГОСТ 6465-76
	Эмали ПФ-115. Технические условия

	522. 
	СП 70.13330.2012
	Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция  СНиП 3.03.01-87

	523. 
	СП 13-102-2003
	Правила обследования несущих строительных конструкций

	524. 
	ОСТ 218.1.002-2003
	Автобусные остановки на автомобильных дорогах.

	525. 
	СП 11-110-99
	Авторский надзор за строительством зданий и сооружений

	526. 
	СП 11-04-96
	Инженерно - экологические изыскания для строительства

	527. 
	СП 11-104-97
	Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно- геодезические изыскания для строительства.

	528. 
	СП 11-105-97
	Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно- геологические изыскания для  строительства.

	529. 
	СП 16.13330.2011
	Стальные конструкции.

	530. 
	СНиП 3.06.07-86
	Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний.

	531. 
	СНиП 3.04.01-87
	Строительные нормы и правила. Изоляционные и отделочные покрытия.

	532. 
	СНиП 2.01.09-91
	Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.

	533. 
	СП 21.13330.2012
	 Свод правил. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91"

	534. 
	СП 79.13330.2012
	Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. СНиП 3.06.07-86

	535. 
	СП 27.13330.2011
	Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур.

	536. 
	СП 41.13330.2012
	Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированая редакция СНиП 2.06.08-87

	537. 
	СНиП 3.02.01-87
	Земляные сооружения, основания и фундаменты

	538. 
	СНиП 22-02-2003
	Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения

	539. 
	СНиП 32-04-97
	Тоннели железнодорожные и автодорожные

	540. 
	СНиП 12.03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования

	541. 
	СНиП 12.04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство

	542. 
	СП 50-101-2004
	Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений

	543. 
	СП 51.13330.2011
	Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

	544. 
	СП 63.13330.2012
	Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

	545. 
	СП 113.13330.2012
	Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированая редакция СНиП 21-02-99*

	546. 
	к СНиП 3.01.03-84
	Пособие по производству геодезических работ в строительстве

	547. 
	ВСН 7-89
	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий

	548. 
	ОДМ 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	549. 
	ВСН 38-90
	Технические условия по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью

	550. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог

	551. 
	ОДМ 218.2.002-2008
	Рекомендации по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов.

	552. 
	ВСН 165-85
	Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

	553. 
	Руководство 
	Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог Москва «Транспорт» 1982г.

	554. 
	ВСН 19-89
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог

	555. 
	ВСН 32-81 утверждена Приказом Минтрансстроя СССР от 10.11.1981 № Л-1478
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах

	556. 
	ВСН 181-74
	Технические указания по применению сборных решетчатых конструкций для укрепления конусов и откосов земляного полотна

	557. 
	ВСН 208-89
	Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог

	558. 
	СОЮЗДОРНИИ 1999 г.
	Руководство по строительству оснований и покрытий автомобильных дорог из щебеночных и гравийных материалов

	559. 
	Методические рекомендации согласованы Департаментом ОБДД МВД России 19.02.2009 письмо    № 13/6-1029
	Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ

	560. 
	ОДН 218.046-01
	Проектирование нежестких дорожных одежд

	561. 
	ОДН 218.012-99
	Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах

	562. 
	ОДМ 218.3.001-2006
	Методические рекомендации по применению полимерно-дисперсного армирования асфальтобетонов с использованием резинового термоэластопласта (РТЭП)

	563. 
	ОДМ 218.2.012-2011
	Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений

	564. 
	ОДМ 218.2.003-2007
	Рекомендации по использованию полимерно-битумных вяжущих материалов на основе блоксополимеров типа СБС при строительстве и реконструкции автомобильных дорог

	565. 
	ОДМ 218.4.002-2009
	Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков

	566. 
	ОДМ 218.5.003-2010
	Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог

	567. 
	ОДМ 218.5.003-2010
	Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог

	568. 
	ОДМ 218.5.001-2009
	Методические рекомендации по применению геосеток и плоских решеток для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог

	569. 
	ОДМ утвержден распоряжением ГСДХ МТ РФ от  23.05.2003 № C-459-p
	Методические рекомендации по устройству оснований дорожных одежд из «тощего бетона»

	570. 
	ОДМ утвержден распоряжением МТ РФ от 15.07.2003 № ОС-621-р
	Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных неорганическими вяжущими

	571. 
	ОДМ утвержден распоряжением МТ РФ от 15.07.2003 № ОС-620-р
	Методические рекомендации по получению оптимальных составов щебеночно-песчано-цементных смесей

	572. 
	ОДМ утвержден распоряжением МТ РФ от 23.05.2003 № ОС-457-р
	Методические рекомендации по укреплению земляного полотна с применением стабилизаторов грунтов

	573. 
	ОДМ утвержден распоряжением МТ РФ от 15.03.2003 № ОС-424-р
	Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими

	574. 
	ОДМ утверждены Распоряжением Росавтодора от 27.06.2002 № ОС-568-р.
	Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации

	575. 
	ОДМ утверждены Распоряжением Росавтодора от 04.10.2001 № 377-р
	Методические рекомендации по устройству защитного слоя из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «Сларри-Сил»

	576. 
	ОДМ № ОС-557-р от 24.06.2002
	Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	577. 
	Приказ Минавтотранса РСФСР от 31.05.1983
	Указания по применению дорожных знаков

	578. 
	ОДМ № ОС-358-р 2003 
	Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий

	579. 
	ОДН 218.017-2003
	Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояни мостовых конструкций

	580. 
	Распоряжение Минтранса России от 26.05.2003               N ОС-477-р ОДМ от 26.05.2003
	Методические рекомендации по применению конструкций температурно-неразрезных пролетных строений

	581. 
	ОДМ 218.2.002-2009
	Методические рекомендации по применению современных материалов в сопряжении дорожной одежды с деформационными швами мостовых сооружений

	582. 
	ОДМ 218.2.065-2015
	Методические рекомендации по увеличению межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд

	583. 
	ОДМ 218.6.017-2015
	Методические рекомендации по применению дорожных ограждений различного типа на автомобильных дорогах федерального значения

	584. 
	ОДМ 218.3.055-2015
	Методические рекомендации по приготовлению асфальтобетонных образцов вальцовым (плитным) уплотнителем

	585. 
	ОДМ 218.3.059-2015
	Методические рекомендации по использованию электромагнитных приборов для оперативного контроля качества уплотнения грунтов

	586. 
	ОДМ 218.3.061-2015
	Рекомендации по применению композитных конструкций и материалов с параметрами горючести «НГ» для объектов транспортной инфраструктуры 

	587. 
	ОДМ 218.2.061-2015
	Рекомендации по определению теплофизических свойств дорожно-строительных материалов и грунтов

	588. 
	ОДМ 218.2.063-2015
	Рекомендации по применению технологии глубинного смешивания для укрепления слабых грунтов оснований земляного полотна

	589. 
	ОДМ утвержден распоряжением Минтранса РФ от 23.05.2003 №  ОС-457-р
	Методические рекомендации по укреплению земляного полотна с применением стабилизаторов грунтов

	590. 
	ОДМ утвержден распоряжением Минтранса РФ от 15.03.2003 №  ОС-424-р
	Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими

	591. 
	ФГУ Союздорнии, Москва, 2002 г.
	Методические рекомендации по устройству верхних слоев дорожных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА)

	592. 
	ТУ 218 РСФСР 601-88
	Смеси битумоминеральные открытые для устройства макрошероховатых слоев дорожных покрытий. Технические условия.

	593. 
	ТУ 5718-002-04000633-2006
	Технические условия. Смеси асфальтобетонные литые и литой асфальтобетон.

	594. 
	ТР 164-07 
	Технические рекомендации по устройству  и ремонту дорожных покрытий с применением литого асфальтобетона

	595. 
	Рекомендации утверждены Приказом Росавтодора от 30.10.1991
	Рекомендации по строительству макрошероховатых  дорожных покрытий из открытых битумоминеральных смесей

	596. 
	Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.1980
	Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог

	597. 
	Распоряжение Минтранса РФ № ОС-468-р от 23.05.2003
	Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды

	598. 
	Распоряжение Росавтодора от 23.10.2000 г.    № 177-р
	Технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 

	599. 
	Письмо ФДА от 13.07.2006 № 01-28/4708
	О проведении приемочной диагностики федеральных автомобильных дорог

	600. 
	Письмо Росавтодора от 27.01.2003 № ОС-28/339-ис
	«О собственности проектируемых объектов»

	601. 
	Письмо Росавтодора от 20.10.2006 № 01-28/7393
	«О разработке рабочей документации и авторском надзоре»

	602. 
	Письмо Росавтодора от 26.05.2006 № 01-28/3486
	«О внедрении новых материалов и технологий»

	603. 
	Письмо Росавтодора от 21.09.2005 № СП-28/5074-ис
	«Об использовании металлических гофрированных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог»

	604. 
	ФГУП СОЮЗДОРНИИ 2002 г.
	Методические рекомендации по выбору и применению материалов для разметки автомобильных дорог

	605. 
	Письмо ФДА от 08.09.2008 № 01-28/8484
	О размещении дорожных знаков на федеральных автомобильных дорогах

	606. 
	Письмо Росавтодора МТ РФ от 29.05.2009               № 01-25/4689
	О применении сигнальных столбиков в зоне водопропускных труб

	607. 
	Распоряжение Росавтодора от 24.06.2002 № ОС-556-р 
	Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах

	608. 
	Стандарт ФГУ УПРДОР "Южный Урал" СТО 05-2008
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Замена щитков и стоек дорожных знаков. Общие требования и порядок проведения работ

	609. 
	РД-11-04-2006 утвержден Приказом Федер. Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006            № 1129
	Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации.

	610. 
	Распоряжение Росавтодора                               от 23.05.2002  № ИС-478-р
	Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

	611. 
	Распоряжение Росавтодора от 27.06.2002 № ОС-564-р
	Восстановление асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог. Методические рекомендации.

	612. 
	Распоряжение Росавтодора от 18.04.2003 № ОС-358-р
	Применение поверхостно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий. Руководство по применению.

	613. 
	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145
	«Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»

	614. 
	Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ
	О геодезии и картографии

	615. 
	Федеральный закон от 13.05.2008 № 66-ФЗ
	О государственном земельном кадастре

	616. 
	Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ
	Об обеспечении единства измерений

	617. 
	Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ
	О землеустройстве

	618. 
	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

	619. 
	Письмо Росавтодора от 06.08.2015 №01-28/9363
	О применении материалов отечественного производства.
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Приложение № 2 к Договору

№ _______    от «___»_____________201_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации:

«Реконструкция автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обхода с.Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах  Республики Башкортостан» 

Основная задача разработки рабочей документации

Детализация проектных решений по реконструкции автомобильной дороги для выполнения строительно-монтажных работ.


      2. Исходные данные для разработки рабочей документации
Утвержденная проектная документация 

2.1 Проектная документация  «Реконструкция автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обхода с. Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах  Республики Башкортостан»  I этап;  Положительное заключение № 02-1-1-3-0189-16  от 30.06.2016.
2.2 Проектная документация «Реконструкция автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обхода с. Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах  Республики Башкортостан» II этап.   Положительное заключение № 02-1-1-3-0297-16 от 31.10.2016.
3. Основные технические параметры для разработки рабочей документации
3.1  «Реконструкция автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обхода с.Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах Республики Башкортостан» I этап

	№№ пп
	Наименование
	Количество

	1
	2
	3

	
	Автомобильная дорога
	

	1
	Категория автодороги
	III

	1.1
	Протяженность участка, км
	22,0

	2
	Расчетная скорость, основная,  км/час
	100

	2.1
	Расчетная скорость, в пересеченной местности, м
	80

	3
	Нормативные и расчетные нагрузки:

-на искусственные сооружения

-на одиночную, наиболее нагруженную ось двухосного автомобиля для расчета прочности дорожной одежды, кН

- коэффициент надежности дорожной одежды
	А-14; НК-102,8

115

0,95

	4
	Число полос движения
	2

	5
	Тип дорожной одежды
	капитальный, с покрытием из ЩМА

	6
	Ширина полосы движения, м
	3,50

	7
	Ширина проезжей части, м
	7,00

	8
	Ширина обочин, м
	2,50

	9
	Наименьшая ширина укрепленной полосы обочины, м
	0,50

	10
	Ширина земляного полотна (без учета уширений и дополнительных полос), м
	12,00

	
	Арочный засыпной мост через р. Быргат

	1
	Схема моста, м
	2х6,0

	2
	Длина вдоль оси трассы, м
	13,92

	3
	Длина по продольной оси арки, м
	54,52

	4
	Материал блоков изделия
	сборный железобетон

	5
	Расчетные нагрузки
	А-14, 

НК-102,8

	6
	Тип фундамента
	плитный, мелкого заложения



	
	Локальные очистные сооружения
	

	1
	Тип ЛОС
	подземный, блочно-модульного проточного типа

	2
	Количество ЛОС
	4

	3
	Производительность ЛОС  1/2/3/4 , л/с
	20 /15 /20 /10

	4
	Фундамент
	на естественном основании монолитный железобетон


3.2 «Реконструкция автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обхода с.Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах Республики» II этап
	№ пп
	Наименование
	Количество

	1
	2
	3

	
	Автомобильная дорога
	

	1
	Категория автодороги
	III

	1.1 
	Протяженность участка, км
	19,1

	2
	Расчетная скорость, основная,  км/час
	100

	2.1
	Расчетная скорость, в пересеченной местности, м
	80

	3
	Нормативные и расчетные нагрузки:

-на искусственные сооружения

-на одиночную, наиболее нагруженную ось двухосного автомобиля для расчета прочности дорожной одежды, кН

- коэффициент надежности дорожной одежды
	А-14; НК-102,8

115

0,95

	4
	Число полос движения
	2

	5
	Тип дорожной одежды
	капитальный, с покрытием из ЩМА  

	6
	Ширина полосы движения, м
	3,50

	7
	Ширина проезжей части, м
	7,00

	8
	Ширина обочин, м
	2,50

	9
	Наименьшая ширина укрепленной полосы обочины, м
	0,50

	10
	Ширина земляного полотна (без учета уширений и дополнительных полос), м
	12,00

	
	Арочный засыпной мост на ПК 50+35
	

	1
	Схема моста, м
	1х6,0

	2
	Длина вдоль оси трассы, м
	6,92

	3
	Длина по продольной оси арки, м
	22,30

	4
	Материал блоков изделия
	сборный железобетон

	5
	Расчетные нагрузки
	А-14, 

НК-102,8

	6
	Тип фундамента
	плитный, мелкого заложения

	
	Арочный засыпной мост на ПК 52+40
	

	1
	Схема моста, м
	1х6,0

	2
	Длина вдоль оси трассы, м
	6,92

	3
	Длина по продольной оси арки, м
	18,24

	4
	Материал блоков изделия
	сборный железобетон

	5
	Расчетные нагрузки
	А-14, 

НК-102,8

	6
	Тип фундамента
	плитный, мелкого заложения

	
	Арочный засыпной мост на ПК 169+20
	

	1
	Схема моста, м
	2х6,0

	2
	Длина вдоль оси трассы, м
	13,92

	3
	Длина по продольной оси арки, м
	18,24

	4
	Материал блоков изделия
	сборный железобетон

	5
	Расчетные нагрузки
	А-14, 

НК-102,8

	6
	Тип фундамента
	плитный, мелкого заложения

	
	Мост через р. Большая Бердяшка
Мост через р. Большая Бердяшка

	

	1
	Схема моста, м
	3х18,0

	2
	Полная длина, м
	60,2

	3
	Габарит моста, м
	Г-10,0+2х0,75

	4
	Пролетное строение
	сборное, из ж/б балок l=18,0 м

	5
	Береговые опоры
	однорядные, столбчатого типа из буронабивных свай

	6
	Промежуточные опоры
	однорядные, стоечного типа на фундаменте из буронабивных свай 

	7
	Расчетные нагрузки
	А-14, НК-102,8


4. Основные требования к разработке рабочей документации.

4.1. Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013  «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.701-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог».

4.2. Рабочая документация должна соответствовать принятым проектным решениям по Объекту. 

4.3. Детализацию проектных решений по реконструкции разработать в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

	
	Параметр проекта
	Описание

	1.
	Заказчик 


	АО «Башкиравтодор»

	2.
	Местонахождение и основные характеристики объектов строительства
	Российская Федерация, Республика Башкортостан

Местоположение автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке от обхода с. Караидель до км 168,35 в  Дуванском  и Караидельском районах

	3.
	Количество экземпляров документации, представляемой Заказчику
	5 экземпляров на бумажном носителе и 2 экземпляра в электронном виде (CD и DVD дисках).

Документы на электронном носителе передаются в форматах, в которых они разрабатывались и должны быть доступны для редактирования. Чертежи и схемы – в формате, совместимом с AutoСad, NanoCad, Mapinfo, Panorama, текстовые материалы, расчеты, графики – в форматах, совместимых с MicrosoftOffice, прочие графические материалы – в форматах jpg, tif, pdf.


4.4. Детализация проектных решений по реконструкции автодороги  указана в разделе 5 «Состав основного комплекта  рабочих чертежей» настоящего Технического задания.

4.5. Получать, продлевать технические условия, при необходимости, от владельцев коммуникаций. Согласовывать проектные решения с владельцем коммуникаций за счет собственных средств проектировщика (технические условия не являются согласованием) (в случае обнаружения инженерных коммуникаций).

4.6. Технические условия и согласования от владельцев коммуникаций оформить отдельным томом.

4.7. Представить в рабочей документации исчерпывающий перечень конструкций и работ, подлежащих освидетельствованию с оформлением актов, который должен содержать точное количество контролируемых параметров, допустимые отклонения по каждому параметру, количество измерений по каждому параметру каждой конструкции и каждого вида работ, однозначные указания на способы и методики проведения измерений, а также перечень продукции, материалов, конструкций, изделий, подлежащих верификации и указать в соответствии с СП 126.13330.2012 перечень ответственных конструкций и частей зданий (сооружений), подлежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного контроля.        




4.8. В рабочей документации указать применяемый материал и нормативную документацию на применяемый материал для возведения насыпи земляного полотна, устройства искусственных сооружений, автомобильной дороги.

4.9. На все применяемые материалы и изделия в рабочей документации указать конкретные показатели со ссылкой на нормативные документы.

4.10.  Разработать раздел организации движения и обеспечения безопасности движения в соответствии с ПОС.

4.11. В составе рабочей документации представить «технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».

4.12. В случае выявления неучтенных проектной документацией дополнительных объемов работ без дополнительной оплаты представить Том «Дополнения и изменения» в составе:



- трехстороннего акта об обнаружении неучтенных объемов работ между ГКУ УДХ РБ, генеральной проектной организацией, генеральной подрядной организацией; 


- пояснительной записки;











- чертежей (при необходимости); 










- ведомости объемов работ;











- сметы;













- ведомости объемов и стоимости работ (расчёт стоимости) с укрупненными единичными расценками;


- сравнительных  ведомостей объемов и стоимости работ.






4.13. Разработчик рабочей документации без дополнительной оплаты вносит изменения и дополнения в проектную документацию.

4.14. В случае необходимости (по требованию Заказчика) разработчик рабочей документации за свой счёт направляет исправленную проектную документацию на повторную государственную экспертизу.







.
 

5. Состав рабочей документации включает:

5.1. Основной комплект рабочих чертежей:

5.1.1. По автомобильной дороге (марка АД):

I-II этапы:

- общие данные по рабочим чертежам;
- разбивочный план;

- сводный план инженерных сетей;
-  уточненные графики распределения земляных масс с учетом стадийности строительства;
- продольный профиль автомобильной дороги с уточненными отметками водоотводных и нагорных канав;

- покилометровая ведомость планировки откосов земляного полотна, снятия растительного  слоя грунта;

- ведомость демонтажа  барьерного ограждения, дорожных знаков, сигнальных столбиков;
- характерные поперечные профили земляного полотна;

- детализированные чертежи водопропускных сооружений (водопропускные трубы);
- поперечный профиль конструкции дорожной одежды;

- индивидуальные поперечные профили автомобильной дороги (через каждые 50 м на прямых участках, 20 м на кривых) с попикетной привязкой;

- детализированные чертежи водосбросных сооружений;
- схема расположения технических средств организации дорожного движения (в случае внесения изменений);

- разбивочные чертежи примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха.
5.1.2. По искусственным сооружениям:

I этап 

5.1.2.1. Арочный засыпной мост через р. Быргат (марка  АМ): 

- общие данные по рабочим чертежам;
- план мостового перехода;
- общий вид арочного засыпного моста. Спецификация элементов;
- блок арки БА-L60.R31л(n)*. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- блок фундамента БФ-1. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- блок плиты фундамента БПФ-1К. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- монтажная схема блоков фундамента БПФ-1К, ведомость расхода материалов;
- монтажная схема порталов из коробчатых габионов, ведомость расхода материалов;
- узел объединения плит фундамента БПФ-1К, ведомость расхода материалов;
- узел объединения блока арки БА-L60.R31л(n)* с блоком фундамента Ф-1, ведомость расхода материалов;
- узел крепления блока фундамента БФ-1, ведомость расхода материалов;
- узел стыковки замка трехшарнирной арки, ведомость расхода материалов;
- узел стыковки блоков арки между собой, ведомость расхода материалов.

II этап: 

5.1.2.2 Арочные засыпные мосты на ПК  50+35, ПК52+40, ПК169+20 (марка АМ).

- общие данные по рабочим чертежам;
- план мостового перехода;
- общий вид арочного засыпного моста. Спецификация элементов;
- блок арки БА-L60.R31л(n)*. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- блок фундамента БФ-1. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- блок плиты фундамента БПФ-1К. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- монтажная схема блоков фундамента БПФ-1К, ведомость расхода материалов;
- монтажная схема порталов из коробчатых габионов, ведомость расхода материалов;
- узел объединения плит фундамента БПФ-1К, ведомость расхода материалов;
- узел объединения блока арки БА-L60.R31л(n)* с блоком фундамента БФ-1, ведомость расхода материалов;
- узел крепления блока фундамента БФ-1, ведомость расхода материалов;
- узел стыковки замка трехшарнирной арки, ведомость расхода материалов;
- узел стыковки блоков арки между собой, ведомость расхода материалов.

5.1.2.3 Мост через р. Большая Бердяшка (марка М)

-общие данные по рабочим чертежам;
- план моста;
- разбивочный чертеж свайных фундаментов;
- общий вид моста. Спецификация элементов;
- береговая опора. Спецификация элементов;
- промежуточная опора. Спецификация элементов;
- сопряжение моста с насыпью подходов. Спецификация элементов;
- лестничные сходы. Спецификация элементов;
- конструкция пролетного строения. Спецификация элементов;
- конструкция деформационного шва, ведомость расхода материалов;
- конструкция барьерного ограждения. Монтажная схема; 

- ведомость расхода материалов;
- конструкция водоотводной системы, ведомость расхода материалов;
- буронабивная свая СБН 13.150-3. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода 

материалов;
- буронабивная свая СБН 13.135-3. Опалубочный и арматурный чертеж; 

- ведомость расхода материалов;
- монолитная насадка и шкафная стенка. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- блок стойки БС-8.35-3. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- блок стойки БС-8.30-3. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- блок ригеля 4БР56. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- узел объединения блоков ригеля между собой и со стойкой, ведомость расхода материалов;
- узел объединения стойки с буронабивной сваей, ведомость расхода материалов;
- монолитные подферменники. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- монолитные участки пролетного строения, арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- блок карниза БК-1.Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- плита переходная П600.98.30-4АIII*. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- монолитная тротуарная плита сопряжения. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- монолитная часть объединения переходных плит. Арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- цоколь барьерного ограждения, ведомость расхода стали;
- секция перильного ограждения, ведомость расхода стали;
- закладные детали. Ведомость расхода стали.

5.1.3 По инженерным коммуникациям:


I-II этапы:

5.1.3.1 Система электроснабжения 

- общие данные по рабочим чертежам;
- планы расположения кабельных трасс с привязками к опорным точкам;
- продольные профили линий (участков линий);
- чертежи установки кабельных конструкций и прокладки кабелей;
-спецификация оборудования, изделий и материалов.

- сводный план инженерных сетей.

5.1.3.2 Система связи
- общие данные по рабочим чертежам;
- планы расположения трасс с привязками к опорным точкам;
- схемы устройства защитного футляра;
- спецификация оборудования, изделий и материалов;
- сводный план инженерных сетей.

5.1.3.3 Система водоотведения 
- общие данные по рабочим чертежам; 

- планы расположения канализационных трасс с привязками к опорным точкам;
- чертежи генерального плана площадок очистных сооружений в составе:

а) разбивочных чертежей;

б) чертежей организации рельефа;

в) чертежей благоустройства.

- продольные профили трубопроводов канализации;
- чертежи устройства фундаментов очистных сооружений;

- таблицы канализационных колодцев;
- спецификация оборудования, изделий и материалов;
- сводный план инженерных сетей.

5.2. Локальные сметы:

5.2.1. По автомобильной дороге:
I-II этапы:

- рекультивация земель;

- земляное полотно;

- буровзрывные работы;

- дорожная одежда (основная дорога);

- устройство ограждения для животных;

- укрепление откосов засевом трав;

- рубка деревьев;

- укрепительные работы (перепады и быстротоки);

- прикромочные лотки;

- лотки по откосам насыпи;

- обустройство;

- автопавильон;

- туалет;

- ремонт объездной автодороги для транзитного транспорта;

- организация движения на период производства;

- разборка неиспользуемых сооружений;

- принадлежности пути.
I этап:

- устройство временной объездной автодороги для транзитного транспорта с ПК0- ПК26;

- примыкания типа 3-Г-2 на ПК24+64,7, ПК 84+50, ПК 122+29, ПК 167+60, ПК 190+91,2, ПК 218+50;

- автобусная остановка  на ПК4+05 справа, ПК4+05 справа, ПК33+56 слева, ПК 33+99 справа;

- локальные сметы на устройство противоаварийных съездов ПК37+10, ПК212+04;

- локальные сметы на устройство съезда в с. Магинск;

- локальные сметы на устройство съезда в д. Сосновый Бор;
II этап:

- примыкание типа 3-Г-2 на ПК26+75, ПК51+00, ПК 64+00, ПК 77+50, ПК 86+69, ПК 97+50, ПК 117+00, ПК 123+80, ПК 152+30, ПК 161+25, ПК 178+00;

- автобусные остановки  на ПК 84+46, ПК 89+14, ПК 114+86, ПК 119+12, ПК 150+19, ПК 154+41, ПК82+35;

- локальные сметы на устройство арочного моста на ПК50+35;

- локальные сметы на устройство арочного моста на ПК52+40;

- локальные сметы на устройство арочного моста на ПК169+20;

- наружное освещение.

5.2.2. По искусственным сооружениям:
I этап:

- прямоугольная ж.б. труба отв. 2х(2,0х2,0)м на ПК22+57;

- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м  с водоприемным колодцем на ПК59+87;

- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м  с водоприемным колодцем на ПК71+87;

- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м на ПК75+62;

- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м  с водоприемным колодцем на ПК87+58;

- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 2х1,5м на ПК105+32;

- прямоугольная ж.б. труба отв. (2,0х2,0)м на ПК119+26;

- прямоугольная ж.б. труба отв. 2х(2,0х2,0)м на ПК119+70;

- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м на ПК133+97;

- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 2х1,5м на ПК140+18;

- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м на ПК150+70;

- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м  с водоприемным колодцем на ПК154+69;

- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м на ПК160+49;

- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м на ПК168+10;

- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м  с водоприемным колодцем на ПК176+15;

- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,0м на ПК193+20;

- прямоугольная ж.б. труба отв. (2,0х2,0)м на ПК214+40;

- искусственное русло на участке с ПК7+91 по ПК11+27 (L=333,75м);

- искусственное русло на участке с ПК22+45 по ПК24+41 (L=250,45м);

- искусственное русло на участке с ПК119+76 по ПК121+47 (L=74,74м);

- локальные сметы на устройство арочного моста через р. Быргат.
5.2.3. По инженерным коммуникациям:

I-II этапы:

- локальные сметы на переустройство линий электропередач;

- локальные сметы на переустройство кабелей линий связи;

- локальные сметы на устройство системы водоотведения.
5.2.4 Мост через р. Большая Бердяшка:

- покрытие проезжей части;

- специальные вспомогательные сооружения и устройства;

- береговые опоры;

- промежуточные опоры;

- пролетное строение;

- водоотвод;

- регуляционные сооружения;

- лестничные сходы;

- технологические площадки для производства работ;

- временный металлический мост через р.Б.Бердяшка длиной 15,0м для организации движения внутрипостроечного  транспорта;

- сопряжение моста с насыпью.

5.3. Рабочую документацию необходимо разработать раздельно по каждому этапу.

5.4. Рабочую документацию оформить подписями генеральной проектной организации и главного инженера проекта, оттиском гербовой печати генеральной проектной организации. Материалы, разработанные субподрядной проектной организацией (пояснительная записка, ведомости, чертежи), утверждать уполномоченными представителями генеральной проектной организации и заверять оттиском гербовой печати генеральной проектной организации.
5.5. Изменения и дополнения вносить в рабочую документацию без дополнительной оплаты.

6.  Прочие требования к разработке рабочей документации
6.1.  В составе рабочей документации выделить в отдельные книги по этапам:

I этап:

- технические условия и согласования;

- пояснительная записка;

- ведомости объемов строительно-монтажных работ;

- рабочие чертежи с детальной разработкой отдельных узлов и конструкций;

- переустройство коммуникаций:

- ВЛ 10 и ВЛ 35 кВ;

- КЛС ПАО «Башинформсвязь»;

- КЛС  ОАО «Вымпелком»;
- сводный план инженерных сетей;

- наружное освещение;

- строительство очистных сооружений на 4-х участках строительства автомобильной дороги;

- искусственные сооружения;
- арочный засыпной мост через р. Быргат;

- локальные сметы.
IIэтап: 

- технические условия и согласования;

- пояснительная записка;

- ведомости объемов строительно-монтажных работ;

- рабочие чертежи с детальной разработкой отдельных узлов и конструкций;

- переустройство коммуникаций:

- КЛС ПАО «Башинформсвязь»;

- ВЛ 10кВ.

- сводный план инженерных сетей;

- строительство очистных сооружений на 3-х участках строительства автомобильной дороги;

- искусственные сооружения:

- арочный засыпной мост на ПК  50+35; 

- арочный засыпной мост на ПК52+40; 

- арочный засыпной мост на ПК169+20;

- мост через р. Большая Бердяшка;
- локальные сметы.


                  7.Требования к сдаче рабочей документации Генподрядчику
7.1. Рабочую документацию разработать по каждому  этапу в отдельные тома.
7.1.1. Выдачу рабочей документации производить поэтапно. Состав  документации согласовать с Генподрядчиком
7.2. Рабочую документацию представить в 5 экземплярах в переплетённом виде, а также в электронном виде (в формате использованных компьютерных программ) в 2 экз. По запросу Генподрядчика предоставлять дополнительные экземпляры в необходимом количестве без дополнительной оплаты.

8. Сроки выполнения работ.

8.1. Сроки выполнения работ устанавливаются в соответствии с календарным графиком разработки рабочей документации в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств.

Начало работ – с момента подписания контракта.
Окончания работ: март 2018 года по подготовке рабочей документации:

- организация дорожного движения (I и II этапы);

- переустройство коммуникаций (I и II этапы);

- рубка деревьев (I и II этапы);

- рекультивация (I и II этапы);

- разборка неиспользуемых сооружений (I и II этапы);

- искусственные сооружения (I и II этапы);

- земляное полотно (I и II этапы);

- буровзрывные работы (I и II этапы);

- устройство объездной автомобильной дороги (I и II этапы);

- арочные засыпные мосты (II этап);

- арочный засыпной мост через р. Быргат (I этап);

Окончание работ по разработке рабочей документации на оставшиеся виды работ – май 2018 года. 

9. Гарантийные обязательства

9.1  Субподрядчик гарантирует Генподрядчику:

- качество разработанной им рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-правовых и технических актов Российской Федерации, Техническим Заданием.

- своевременное, в согласованные сроки, за счет своих финансовых средств, устранение недостатков и дефектов выполненных работ по разработке рабочей документации, выявленных при приемке работ (приемке объекта).
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Приложение № 4 к Договору

№ _______    от «___»_____________201_ г.

Календарный график выполнения работ 

по разработке рабочей документации по объекту 

«Реконструкция автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обхода с.Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах  Республики Башкортостан (I и II этапы)»

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	1
	Организация дорожного движения (I и II этапы)
	С момента заключения договора

	30.05.2018г.

	2
	Переустройство коммуникаций (I и II этапы)
	
	30.05.2018г.

	3
	Рубка деревьев (I и II этапы)
	
	30.05.2018г.

	4
	Рекультивация (I и II этапы)
	
	30.05.2018г.

	5
	Разборка неиспользуемых сооружений (I и II этап)
	
	30.05.2018г.

	6
	Земляное полотно (I и II этап)
	
	30.05.2018г.

	7
	Буровзрывные работы (I и II этапы)
	
	30.05.2018г.

	8
	Устройство объездной автомобильной дороги (I и II этапы)
	
	30.05.2018г.

	9
	Искусственные сооружения (I и II этапы)
	
	30.05.2018г.

	10
	Арочные засыпные мосты (II этап)
	
	30.05.2018г.

	11
	Арочный засыпной мост через р. Быргат (I этап)
	
	30.05.2018г.

	12
	Мост через р. Большая Бердяшка (II этап)
	
	30.05.2018г.

	13
	Системы водоотведения (I и II этапы)
	
	15.07.2018г.

	14
	Дорожная одежда (I и II этапы)
	
	15.07.2018г.

	15
	Укрепительные работы (I и II этапы)
	
	15.07.2018г.

	16
	Водосбросные сооружения (I и II этапы)
	
	15.07.2018г.

	17
	Примыкания и съезды (I и II этапы)
	
	15.07.2018г.

	18
	Автобусные остановки (I и II этапы)
	
	15.07.2018г.

	19
	Дорожное обустройство (I и II этапы)
	
	15.07.2018г.
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